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Matraz aforado

Matraces aforados CLASE A fabricados en vidrio boro 3.3 y certificados de serie 
por pieza. Ajustado por contenido (IN).
Fabricadas conforme a la norma ISO 1042.
Certificado de calibración acreditado según la norma ISO 17025, bajo pedido.

código descripción capac.
ml

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

703 Matraz aforado clase A 25 ml 2 0,082 0,0004

704 Matraz aforado clase A 50 ml 2 0,148 0,0008

705 Matraz aforado clase A 100 ml 2 0,225 0,0012

706 Matraz aforado clase A 200 ml 2 0,298 0,0027

707 Matraz aforado clase A 250 ml 2 0,323 0,0027

708 Matraz aforado clase A 500 ml 2 0,585 0,0049

709 Matraz aforado clase A 1000 ml 2 0,923 0,0084

Pipetas Pasteur de vidrio abiertas y cerradas

Medidas puntas cerradas: 
Ø de la boca: 7,0 mm.
Ø punta: 1,4 a 1,6 mm.
espesor: 0,50 mm.

En vidrio neutro soda, cerradas en la punta y con algodón en la boca. 
La apertura de la parte cerrada es simple, mediante ligera presión con los dedos. 

código longitud
total mm

longitud
caña mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

Puntas abiertas

701 150 59 4 x 250 3,33 0,012

702 230 130 4 x 250 3,50 0,018

Puntas cerradas

712 230 130 4 x 250 3,68 0,014

Medidas puntas abiertas: 
Ø de la boca: 6,95 ± 0,15 mm;
Ø punta: 1,2 ± a 0,15 mm; 
espesor: 0,53 ± 0,03 mm. 

Probeta graduada

Probetas graduadas CLASE A, fabricadas en vidrio boro 3.3 y certificados de 
serie por pieza.  Ajustado por contenido (IN).
Fabricadas conforme a la norma ISO 4788.
Certificado de calibración acreditado según la norma ISO 17025, bajo pedido.

código descripción capac.
ml

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

750 Probeta graduada clase A 10 ml 2 0,069 0,0008

751 Probeta graduada clase A 25 ml 2 0,103 0,0012

752 Probeta graduada clase A 50 ml 2 0,163 0,0027

753 Probeta graduada clase A 100 ml 2 0,194 0,0023

754 Probeta graduada clase A 250 ml 2 0,521 0,0053

755 Probeta graduada clase A 500 ml 1 0,546 0,0057

756 Probeta graduada clase A 1000 ml 1 0,870 0,0095
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Pipeta graduada

Pipetas graduades fabricades en vidrio corriente Soda-lime con certificado de 
serie por pieza. Ajustado por vertido (Ex).

Las pipetas graduadas, clase AS, son fabricadas con un tiempo de espera de 
5s, ajustadas por vertido (EX + 5s) con tarjeta de identificación por código de 
colores.

Fabricadas conforme a la norma ISO 835.

Disponible con franja Schellbach para mejor precisión de la lectura.
Certificado de calibración acreditado según la norma ISO 17025, bajo pedido.

código descripción capac.
ml

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

725 Pipeta graduada clase AS 1 ml 5 0,166 0,0010

726 Pipeta graduada clase AS 2 ml 5 0,154 0,0010

727 Pipeta graduada clase AS 5 ml 5 0,154 0,0010

728 Pipeta graduada clase AS 10 ml 5 0,178 0,0011

729 Pipeta graduada clase AS 25 ml 5 0,278 0,0011

Pipeta 1 aforo y 2 aforos

Pipetas con 1 o 2 aforos fabricades en vidrio corriente Soda-lime y con certificado 
de serie por pieza.
Clase AS, fabricadas con un tiempo de espera de 5s, ajustadas por vertido (EX + 5s).
Ajustado por vertido (Ex).
Con bandas de identificación por código de colores, de acuerdo a la norma ISO 1769.

Fabricadas conforme a la norma ISO 648.
Certificado de calibración acreditado según la norma ISO 17025, bajo pedido.

código descripción capac.
ml

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

715 Pipeta 1 aforo clase AS 1 ml 5 0,157 0,0010

716 Pipeta 1 aforo clase AS 2 ml 5 0,164 0,0010

717 Pipeta 1 aforo clase AS 5 ml 5 0,170 0,0010

718 Pipeta 1 aforo clase AS 10 ml 5 0,209 0,0010

719 Pipeta 1 aforo clase AS 25 ml 5 0,238 0,0013

720 Pipeta 2 aforos clase AS 1 ml 5 0,166 0,0010

721 Pipeta 2 aforos clase AS 2 ml 5 0,154 0,0010

722 Pipeta 2 aforos clase AS 5 ml 5 0,154 0,0010

723 Pipeta 2 aforos clase AS 10 ml 5 0,178 0,0011

724 Pipeta 2 aforos clase AS 25 ml 5 0,278 0,0011



Botellas para esterilización

Botellas fabricadas en vidrio borosilicato 3.3.
Autoclavables a 140 ºC. Graduadas en serigrafía blanca.
Tapón en polipropileno co-polímero a rosca (GL45) en color azul. Estriado para 
un mejor manejo. El cuello de la botella posee un anillo para evitar el goteo.
Ideal para reactivos químicos y medios de cultivo.
Se pueden usar para congelar sustancias a –40 ºC. Se recomienda congelar en 
una posicion inclinada aproximadamente a 45º y llenar la botella como máximo 
3/4 partes.

Fabricadas conforme a la norma ISO 4796.

código capac.
ml rosca Ø ext.

mm
altura
mm

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

402001 100 GL45 56 100 10 1,80 0,004

402002 250 GL45 70 138 10 2,79 0,008

402005 500 GL45 86 176 10 4,22 0,015

402010 1.000 GL45 101 225 10 6,52 0,027

402020 2.000 GL45 136 260 10 10,54 0,059

Vaso graduado forma baja

Vasos graduados de forma baja fabricados en vidrio boro 3.3 y bajo la norma 
ISO 3819. 

Con pico para un mejor vertido.

código descripción capac.
ml

cantidad
caja

peso
caja

volumen
caja

730 Vaso graduado 25 ml 20 0,535 0,0023

731 Vaso graduado 50 ml 10 0,403 0,0029

732 Vaso graduado 100 ml 10 0,596 0,0044

733 Vaso graduado 150 ml 10 0,807 0,0045

734 Vaso graduado 250 ml 10 1,162 0,0111

735 Vaso graduado 400 ml 10 1,655 0,0123

736 Vaso graduado 600 ml 10 2,267 0,0123

737 Vaso graduado 1000 ml 10 3,380 0,0273

738 Vaso graduado 2000 ml 4 2,035 0,0273

739 Vaso graduado 3000 ml 4 3,109 0,0273
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